
Wallbox  
Single, Home, Home Plus, 
Business
Eigenschaften:

 � schnelle Ladezeiten
 � WLAN/LAN Verbindung
 � LED-Anzeigeleuchten
 � inkl. Wandhalterung
 � inkl. RCCB (Fehlerstromschutzschalter)
 � modernes Design
 � inkl. OCPP 1.6 (Single, Home Plus, Business)
 � inkl. RFID-Karte

Technische Daten:
Modell: a-Tronix Single a-TroniX Home a-TroniX Home Plus* a-TroniX Business

Artikelnummer: 9887779 9885132 9885176 9885123

Spezifikationen

Ladekapazität 7 kW 11 kW 11 kW 22 kW

Spannungsbereich 230V, 1 phasig, AC 400V, 3 phasig, AC 400V, 3 phasig, AC 400V, 3 phasig, AC

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Max. Ausgangsstrom 32 A 16 A 16 A 32 A

Lademodus IEC 61851-1 Typ 3 IEC 61851-1 Typ 3 IEC 61851-1 Typ 3 IEC 61851-1 Typ 3

Ladestecker IEC 62196-2 Typ 2 IEC 62196-2 Typ 2 IEC 62196-2 Typ 2 IEC 62196-2 Typ 2

Schutz

Überspannungsschutz • • • •

Unterspannungsschutz • • • •

RCCB Fehlerstromschutzschalter • • • •

Übertemperaturschutz • • • •

Informieren Sie sich  
über mögliche  

nationale Zuschüsse  
für die Installation  
einer Ladestation!

*auch mit Ladesteckdose erhältlich



Wallbox 
Single, Home, Home Plus, Business

Technische Daten:
Modell: a-Tronix Single a-TroniX Home a-TroniX Home Plus a-TroniX Business

Artikelnummer: 9887779 9885132 9885176 9885123

Funktion und Zubehör

Freischaltung per RFID-Karte • • • •

4,3-Zoll LCD-Bildschirm • • • •

LED-Anzeigeleuchte  

Strom/Verbindung/Laden/Störung
• • • •

Fahrzeugladestecker Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2

Wandbefestigungshalter • • • •

Arbeitsumgebung

Schutzklasse IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Betriebstemperatur -30 bis +55°C -30 bis +55°C -30 bis +55°C -30 bis +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit bis 95% bis 95% bis 95% bis 95%

Maximale Höhenlage < 2000 m < 2000 m < 2000 m < 2000 m

Maße/Gewicht

Maße 410 x 260 x 140 410 x 260 x 164 410 x 260 x 164 410 x 260 x 164

Gewicht < 10 kg < 10 kg < 10 kg < 10 kg

Länge Ladekabel 5 m 5 m 5 m 5 m

Kommunikation

WLAN-Verbindung • • • •

LAN-Verbindung • • • •

OCPP 1.6 • - • •

Standard

DIN-Norm EN 61851-1 EN 61851-1 EN 61851-1 EN 61851-1

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  04/2022

Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gern!
AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH

Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek / Hamburg · GERMANY
Telefon +49 4101 37676-0 / Fax +49 4101 37676-66 / info@akkusys.de / www.akkusys.de

• Punkt = enthalten, – Strich = nicht verfügbar

Optional erhältlich:
a-TroniX Verlängerungskabel für Wallbox 5m
a-TroniX Ersatzkabel für Wallbox 5m
a-TroniX RFID Karte für Wallbox (Erweiterung)
a-TroniX Standsäule für Wallbox
a-TroniX Wandhalterung für Wallbox Ladekabel


